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	IDROGUIDE
DATI TECNICI

	R.C.D. s.r.l.

Via Parini, 9

40069 Zola Predosa

Bologna – Italia

Tel. (+39) 0516186111

Fax (+39) 0516186188

E-Mail: rcd@rcd.it



	MODELLO

TAS-15

TAS-20

TAS-30

THP-60

TAS-85/87

THP-90/92

CARICO

LEGGERO

LEGGERO

MEDIO

MEDIO

PESANTE

PESANTE

Carico sull’assale
1750 Kg.

2500 Kg.

3700 Kg.

5675 Kg.

7650 Kg.

9520 Kg.

Sterzante

Max. pressione

100 bar

100 bar

150 bar

175 bar

150 bar

175 bar

Coppia in uscita
1222 Nm.

1434 Nm.

2378 Nm.

5125 Nm.

7399 Nm.

8598 Nm.

Alla max pressione(**)

 Efficienza

90%

90%

90%

93%

90%

93%

 

15,7:1

15,7:1

16,5:1

16,2:1

18,6:1

18,6:1

Rapp. di trasmissione
 

 

 

18,2:1

21:1

20,9:1

 

 

 

 

20,2:1

23,4:1

23,2:1

Corsa leva
90°

90°

100°

100°

95°

95°

 

 

 

 

 

 

 (**)   coppia stimata al 90% di efficienza.

Portata: volume teorico + trafilamenti.
Trafilamenti interni= trafilamenti previsti al 50% della pressione max.

Optional:





* valvola di max : 100/130/150 bar
* Porte per cilindro ausiliario

* Rotazione destra e sinistra


* Valvole di scarico automatiche  
* Valvola per doppio circuito
              * Rinvio angolare integrato a 90º


* Valvola spurgo interno/esterno 
* Montaggio guida destra e sinistra





	Attenzione: i dati potrebbero essere incompleti o essere stati modificati da RCD, contattate RCD per i disegni aggiornati.


